
Conexión
	- 2 x USB-C 
	- 1 x USB-A

Potencia 67W

Entrada
	- Voltaje: 100VAC ~ 240VAC (50 ~ 60Hz)
	- Intensidad: 1.6A max.

Salida

	- USB-C1/C2 (67W max.): 5VDC ⎓ 3A, 9VDC ⎓ 3A, 
12VDC ⎓ 3A, 15VDC ⎓ 3A, 20VDC ⎓ 3.35A PPS 5.0-
11.0V ⎓ 5.0A (55W max) or 5.0-21.0V ⎓ 3.0A (63.0W 
max)

	- USB-A (30W max.): 5VDC ⎓ 4.5A, 4.5VDC ⎓ 5A, 9VDC 
⎓ 3A, 12VDC ⎓ 2.5A, 20VDC ⎓ 1.5A

	- USB-C1 + C2: 45W + 20W (65W max)
	- USB-C1 + USB-A: 45W + 18W  (63W max.)
	- USB-C2 + USB-A: 5VDC ⎓ 4A (20W max.)
	- USB-C1 + (USBC2+USB-A): 45W + 20W (65W max)

Condiciones ambientales
	- Temperatura en uso: 0ºC ~ 40ºC, a plena carga
	- Temperatura en almacenamiento: -20ºC ~ 60ºC
	- Humedad relativa: 5% ~ 90% (a 40ºC) en uso a plena carga

Protecciones
Frente a picos de tensión, cortocircuito, sobrecarga y 
temperatura

Dimensiones 68 x 31 x 52 mm   (sin incluir enchufe)

Extras 165 gramos

Color Negro + Gris espacial

P/N COO-CUP-67DISP

EAN 8436624423765
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Cargador USB de pared
67W GaN · Con display
GaN · Carga rápida 3.0 · Power Delivery · 67W · Display


